Controlul balansului de gri în imprimarea offset cu banda de control ECI /bvdm Banda de control gri ECI/bvdm (S) · FOGRA Instructiuni de folosire Bundesverband Drude und Medien eV ECI / bvdm Grey Control Strip · Introducere Controlul procesului balansului de gri - Ușor, Practic, Eficient Scopul controlului procesului din partea presei este de a obține rapid rezultatele dorite de culoare Când parametrii de presă mai importanți, cum ar fi producția standardizată a plăcilor, creșterea punctelor, hârtia și cerneala au fost determinați, atunci nu va dura foarte mult timp pentru a echilibra cerneala pentru cel mai bun rezultat posibil Banda de control gri ECI/bvdm a fost dezvoltată pentru imprimante ca un ajutor pentru a ajuta la echilibrarea procesului de presare în cel mai bun mod posibil, prin utilizarea unei dovezi standardizate De aceea, ECI/bvdm Grey Control Strip se bazează pe aceleași date de caracterizare a culorilor care sunt utilizate în profilurile ICC standard din industrie (de exemplu, profilurile ECI) și Ugra/FOGRA CMYK Media Wedge în prepress Profilurile de compensare ECI se bazează pe datele de caracterizare a culorilor de la FOGRA Bundesverband Druck und Medien eV Bandă de control gri ECI / bvdm · Explicație Banda de control gri ECI/bvdm Patch-urile de echilibru de gri care permit un control vizual rapid și convenabil sunt ajutoare bune pentru cerneală precisă De aceea, „ECI/bvdm Grey Control Strip” se bazează pe această regulă simplă: „Chroniatic griy (CMY) trebuie să arate exact ca adevăratul gri (K)” Prin urmare, scopul este de a potrivi patch-urile gri cromatice ECI/bvdm Grey Control Strip cu patch-urile gri adevărate prin cerneală controlată Adică, tonul tehnic constând din valori definite de cyan, magenta și galben (gri cromatic) este comparat cu o valoare de ton care constă din negru pur (gri adevărat) Prin „echilibrarea” culorilor la presă, două patch-uri care constau din două seturi diferite de valori, în mod ideal, ajung să arate bine Ochiul uman ca „dispozitiv de măsurare” Deoarece ochiul uman este bine potrivit pentru a compara culorile care sunt direct adiacente unele cu altele și, în special, sunt foarte sensibili în detectarea diferențelor de culoare în zona gri, ele servesc drept „dispozitiv de măsurare vizuală” atunci când se utilizează controlul gri ECI/bvdm Banda pentru evaluare Prin controlul vizual pete-urilor de echilibru de gri, deviațiile de cerneală pot fi recunoscute și corectate în timp util, partea de apăsare, înainte ca acestea să aibă șansa de a apărea pe imaginea imprimată Cu toate acestea, controlul vizual al balansului de gri nu înlocuiește în niciun fel o evaluare măsurată a coordonatelor de culoare a tonului complet și creșterea valorii tonului sau utilizarea unui control automat al culorii care poate fi la îndemână De ce Balanța de gri? Procesul standard de imprimare offset Afirmă că câștigul de puncte corectat pentru fiecare cerneală de imprimare diferită este una dintre cele mai importante precondiții pentru echilibrarea tipăririi și a probei De asemenea, s-a stabilit că diferența dintre culori nu trebuie să fie prea mare (cuvânt cheie: răspândire), sau poate apărea o abatere, de exemplu în balanța gri De obicei, câștigul de puncte al fiecărei culori de proces este măsurat pentru a verifica această prevedere Chiar înainte de efectuarea unei măsurători, o schimbare de culoare (de exemplu, o turnare roșie) în patch-ul gri cromatic în comparație cu patch-ul gri adevărat poate fi detectată prin simpla inspectare a acesteia cu ochiul liber În principiu, este foarte util să se facă o evaluare bazată pe culori mixte ecranate (în acest caz patch-ul gri cromatic), majoritatea imaginilor constau din acele culori terțiare Elementele de control de imprimare care conțin doar valori de culoare primară ecranate (fără culori mixte) nu sunt potrivite pentru acest tip de evaluare inițială Bundesverband Druck und Medien eV ECI / bvdm Bandă de control gri · Explicație "Cât de gri este Gray?" sau "Care echilibru de gri este cel potrivit?" O abordare în definirea celor mai potrivite patch-uri cromatice de gri implică stabilirea exactă a acelor combinații de valori de culoare CMY din mai multe date de caracterizare a culorilor respective care se potrivesc cu valori comparabile de negru pur (gri adevărat) și/sau care ajung la valorile exacte ale culorii CIELAB atunci când măsurarea culorii Peticele gri cromatice de pe banda de control gri ECI/bvdm au fost determinate folosind această metodă Acestea corespund definiției pentru gri cromatic în conformitate cu standardul internațional al procesului de presă ISO - : „O culoare având valorile sanie a* și b* CIELAB ca o nuanță semitonală de valoare L* similară imprimată cu cerneală neagră ” gri adevărat gri adevărat gri adevărat gri cromatic gri cromatic gri cromatic Banda de control gri ECI/bvdm (S) · FOGRA CMY K CMY K CMY K CIEL* CIE a* - - CIE b* - , - , - , - , - , - , C - - - M - - - Y - - - K - - - Tabelul : Coordonatele de culoare CIELAB și valorile CMYK ale petelor gri (K) și gri cromatic (CMY) pentru imprimarea offset pe hârtie cretată (FOGRA ) Datele de caracterizare corespunzătoare pentru toate condițiile de imprimare pot fi luate din valorile CIELAB pentru negru Datele de caracterizare sunt determinate prin intermediul țintelor de testare (de ex tabelul de testare ECI ) care au fost tipărite pe hârtie specifice în condiții controlate Aceste date servesc, de asemenea, ca bază pentru crearea profilurilor ICC, care pot fi aplicate pentru pregătirea și verificarea datelor Tabelul ilustrează coordonatele de culoare CIELAB și valorile de culoare CMYK ale celor trei patch-uri cromatice gri (CMY , CMY , CMY ) și adevărat gri (K , K , K ) pentru imprimarea offset standardizată pe hârtie cretată (date de caracterizare FOGRA ) Bundesverband Druck und Medien eV Bandă de control gri ECI / bvdm · Explicație În tipărire, fiecare pereche de gri cromatic și adevărat gri arată bine pentru ochiul uman și în mod ideal, măsurătorile de culoare arată valorile de culoare CIELAB din fișierul de caracterizare a condiției de imprimare respective (hete: FOGRA ) De asemenea, este important să vă asigurați că respectiva bandă de control ECI/bvdm Grey este aplicată în funcție de tipul de hârtie utilizat, având în vedere diferite valori CIELAB ale patch-urilor negre și diferite valori CMY, în funcție de procesul de imprimare și starea de imprimare Definițiile patch-urilor gri ECI/bvdm Grey Control Strip pentru imprimarea offset se bazează fiecare pe datele de caracterizare FOGRA pentru tipărirea offset standardizată în conformitate cu ISO - (FOGRA până la FOGRA ) ECI produce profile ICC prin intermediul acestor date de caracterizare, care pot fi descărcate de pe site-ul ECI Ele constituie, de asemenea, o parte din kitul de aplicații Altona Test Suite O listă de versiuni și clasificarea acestora în funcție de tipul de hârtie poate fi văzută în Tabelul de la pagina Bundesverband Druck und Medien eV ECI / bvdm Bandă de control gri · Explicație Este necesar controlul procesului al altor parametri de imprimare Stili? Banda de control gri ECI/bvdm servește ca „sistem de avertizare timpurie” sau „test rapid” Atunci când un echilibru vizual de gri adevărat și gri cromatic pe presă este imposibil de ajuns la modul convențional, cum ar fi o schimbare a cernelării, acesta este un indiciu că anumiți parametri de bază ai procesului de imprimare necesită ajustare De regulă, abaterile pot fi corectate prin modificarea factorilor de influență (adică: altă cerneală, ajustarea curbelor CtP) Pentru a localiza și a remedia defecțiunea, este necesar să se revizuiască coordonatele de amplificare a punctelor și tonuri complete ale cernelurilor și să se facă o evaluare a zonelor suplimentare (de exemplu, slur/dublare), care sunt de obicei incluse în barele de control al mașinii Prin urmare, banda de control gri ECI/bvdm nu este un substitut pentru elementele de control al tipăririi, ci este un supliment al acestora Balanța de gri - O invenție ECI sau bvdm? Nu! Echilibrul de gri este o problemă cunoscută în industria tipografică de câteva decenii Fogra a acoperit problema în multe studii - primul a fost publicat în anul În ceea ce privește tipărirea, controlul balanței de gri este în practică de mulți ani, de exemplu este utilizat în „Miniținta Ugra/FOGRA” (www ugra ch și www fogra org) și sistemele de control al culorilor bazate pe densitate de la System Brunner (www systenibrunner ch) Peticele simple cromatice gri sunt încă de uz comun în Scandinavia!! presă Bundesverband Druck und Medien eV ECI / bvdm Bandă de control gri · Structura Versiuni pentru bandă de control gri ECI/bvdm Banda de control gri ECI/bvdm este disponibilă în trei configurații diferite În funcție de scopul propus și spațiul disponibil, acestea pot fi aplicate fie individual, fie în combinație Versiunea de bază „S” Versiunea ECI/bvdm Grey Control Strip „S” constă din trei perechi gri adevărat/gri cromatic Peticele gri adevărate sunt aranjate în valori de ton de %, % și % ale cernelii negre Valorile de ton pentru cyan, magenta și galben în patch-urile gri cromatice respective au fost determinate din conversiile colorimetriei absolute ale valorilor CIELAB (a valorii respective de cerneală neagră) Banda de control gri ECI/bvdm (S) · FOGRA Ilustrația : Versiunea „S” a benzii de control gri ECI /bvdm Două elemente sunt de remarcat În primul rând, valoarea CIELAB a patch-urilor gri adevărate provine din fișierul de caracterizare corespunzător În al doilea rând, la determinarea petelor gri cromatice, setarea de generare a negru a fost „niciuna” (fără cerneală neagră) Elementul de control este de x mm Fiecare plasture este de x mm Fina de identificare a panei vă permite să verificați condițiile de imprimare utilizate În acest sens se recomandă să se afişeze pe formularul de imprimare amenda de identificare Versiunile extinse „L” și „M” Versiunile ECI/bvdm Grey Control Strip „L” și „M” se bazează pe versiunea de bază „S” și conțin patch-uri suplimentare pentru măsurarea altor parametri de proces Versiunea „L” Versiunea „M” Ilustrația : Versiunile extinse „L” și „M” cu valorile lor densității deasupra fiecărui plasture, linii de identificare dedesubt și o versiune prescurtată pe partea stângă a panei Aspect „L” Dispunerea „L” are mm lățime și Iras o înălțime de mm, în timp ce fiecare patch (cu excepția ultimului patch) are , mm lățime Atunci când este necesar, valorile densității plasturelui și finele de identificare de mai jos pot fi tăiate, astfel încât înălțimea acestuia să poată fi redusă la mm Bundesverband Druck und Medien eV ECI / bvdm Bandă de control gri · Structură Acest aspect constă din de patch-uri de control în totalitate, care pot fi grupate după cum urmează: Petice de supraimprimare de culoare uni (petice de captare) Hârtie-alb |Începe patch Plasture final J I - -' ' - - Petice de echilibru de gri Pete în trepte de semiton cu pete de culoare primară în tonuri unite Ilustrația : Patch-uri ECI /bvdm Grey Control Strip împărțite în grupuri - Patch de început și de sfârșit, necesar pentru poziționarea dispozitivelor de scanare portabile în fața primului plasture măsurabil și pentru faza lor după ultimul plasture - Patch alb hârtie utilizat ca valoare de referință pentru densitometre și pentru a determina coordonatele culorii hârtiei - Trei perechi de patch-uri de echilibru de gri, formate fiecare dintr-un gri cromatic și un patch de gri adevărat pentru controlul vizual al echilibrului de gri Peticele gri adevărate sunt așezate în valorile de ton de %, % și % Patch-urile cromatice gri sunt create din mai multe culori primare cyan, magenta și galben, astfel încât fiecare condiție de imprimare indicată în ЕСІ/ bvdm Grey Control Strip de identificare fină să poată fi în mod ideal potrivită vizual cu adevăratele patch-uri gri - Patch-uri de supraimprimare de culoare solidă (trapping patchs), pentru evaluarea vizuală și tehnică a culorilor secundare (M + Y, C + Y, C + M), și pentru culoarea terțiară negru (C + M + Y) Acest lucru permite detectarea problemelor de captare a cernelii - Pene de semiton în cele patru culori primare: negru, galben, magenta și cyan Fiecare pană de trepte de semitonuri conține valorile de ton de la % la % în incremente de % Servește pentru controlul vizual (prin standarde de cerneală) și tehnic al cernelării de culoare solidă și pentru a determina curbele caracteristice ale tipăririi Deoarece este adesea foarte greu să se facă distincția între patch-urile de control învecinate, pentru a ajuta la poziționarea capului de detectare au fost adăugate mici fine de ghidare albe sau negre care mărginesc fiecare plasture și care nu afectează măsurarea automată a dispozitivelor de scanare Bundesverband Druck und Medien eV ECI / bvdm Bandă de control gri · Structura Condiții de imprimare Amenda de identificare de sub plasturi conține numele panei de control și versiunea de aspect (L) Urmează condițiile de imprimare, o referire la standardul fișierului de caracterizare respectiv și starea de gri în conformitate cu ISO - Adresele de internet ale partenerilor de proiect sunt, de asemenea, listate, inclusiv acele adrese de unde poate fi descărcată banda de control ECI/bvdm Deoarece versiunea mare poate fi scurtată pentru a economisi spațiu, veți găsi în partea stângă a patch-ului final alte trei amenzi scurte cu numele abreviate și numele de referință al versiunii de aspect, versiunea cu pană („vi”) și numele fișierului de caracterizare Aceste informații permit identificarea ușoară a fiecărei pane Aspect „M” Layout „M” la o lățime de , nini este versiunea prescurtată a Layout „L” Această versiune ar trebui aplicată numai atunci când nu există suficient spațiu disponibil pe formatul de hârtie pentru aplicarea versiunii „L” Acesta poate fi cazul, de exemplu, atunci când paginile cu granulație scurtă urmează să fie prelucrate în format A Desigur, înălțimea de nini a aspectului „M” poate fi, de asemenea, redusă la nini prin tăierea valorilor densității plasturelui în partea de sus și a finei de identificare de dedesubt Lățimea fiecărui plasture de control este de nini Aspectul „M” diferă, de asemenea, de aspectul „L” doar prin numărul de trepte de semiton al culorii primare, unde în loc de % creșteri, % creșteri de la % la % valori de ton au fost indicate Bundesverband Druck und Medien eV ECI / bvdm Bandă de control gri · Aplicație Implementarea benzii de control gri ECI/bvdm Ce versiune de bandă de control gri ECI/bvdm ar trebui să folosesc? Pentru a face alegerea corectă pentru pană corectă de utilizat, trebuie să luați în considerare condițiile de imprimare (vezi și Tabelul de la pagina ) În afară de aceasta, există trei versiuni de aspect diferite disponibile pentru fiecare condiție de imprimare Acest lucru vă permite să alegeți cea mai potrivită versiune în funcție de spațiul disponibil Exemplu: O hârtie acoperită mată (tip de hârtie ) este destinată produsului final tipărit Datele de caracterizare FOGRA care se potrivesc sunt identificate ca FOGRA Dacă există suficient spațiu disponibil pe hârtie, ar trebui să se utilizeze versiunea extinsă „L” sau „M” Acest lucru va permite o verificare vizuală a patch-urilor gri, precum și o măsurare tehnică a curbelor caracteristice de imprimare În acest caz, utilizați pană „ECI GrayConL FOGRA pdf” Dacă există doar foarte puțin spațiu disponibil, ar trebui utilizată versiunea de bază „S” identificată ca „ECI GrayConS FOGRA pdf” Versiunea de bază „S” este cheia pentru controlul vizual al unei rulări de presă Cum este poziționată banda de control gri ECI /bvdm? Toate versiunile diferite ale benzii de control gri ECI/bvdm sunt disponibile ca fișiere PDF Alegeți versiunea care se potrivește cel mai bine condițiilor de imprimare și poziționați banda de control gri ECI/bvdm, de exemplu, în programul dvs de impunere, ca supliment la mijloacele de control obișnuite În mediile de lucru care nu permit fișiere PDF, poate fi aplicată versiunea EPS a wedge-ului, de exemplu „ECI GrayConL FOGRA eps” Asigurați-vă că starea de imprimare din amenda de identificare pe care o reprezintă această pană este încă vizibilă Bundesverband Druck und Medien eV Bandă de control gri ECI/bvdm · Aplicație Versiunea de bază „S” ar trebui să fie în unghi drept față de direcția de imprimare, de exemplu plasată sub bara de culori pe care o utilizați în mod normal O plasare repetată permite o evaluare a echilibrului culorilor Cele două versiuni extinse „M” și „L” trebuie poziționate între pagini în unghi drept față de marginea gripei; pene poziționate paralel cu marginea de prindere ar distorsiona calculul câștigului de puncte al deviațiilor de cerneală inevitabile între zonele de cerneală În circumstanțe sonore, analiza penei poate fi distorsionată din cauza comportamentului atipic de cerneală atunci când este plasată la marginea hârtiei -S — — — — — — — — — — — L MI ■ Ilustrația : Amplasarea versiunii „S” și „L” pe foi cu pagini lungi tăiate X-ul roșu marchează o poziționare necorespunzătoare Ilustrația : Amplasarea versiunii „S” și „M” pe foi cu pagini scurte X-ul roșu marchează o poziționare necorespunzătoare Bundesverband Druck und Medien eV ECI / bvdm Bandă de control gri · Aplicație Ce se poate face când patch-urile K-Gray și CMY-Gray nu se potrivesc? În principiu, urmează să fie instituit procesul de tipărire offset standardizat în conformitate cu ISO - și/sau ghidurile „ProzessStandard Offsetdruck” (bvdm , ) Valorile țintă și toleranțele sunt detaliate în „MedienStandard Druck ” (descărcarea versiunii entrent la www bvdm org) Când totuși petele cromatice gri și gri adevărat nu corespund, încercați să reglați controlul cernelării și al amortizarii uneia sau mai multor culori de proces pentru a ajunge la o potrivire bună Exemplu: a) Când patch-ul gri cromatic are o tentă roșie în comparație cu patch-ul gri adevărat, reduceți cerneala magenta și galbenă sau creșteți cyan b) Când patch-ul gri cromatic este prea deschis în comparație cu patch-ul gri adevărat, creșteți cernelurile primare CMY sau reduceți griul adevărat Trebuie remarcat faptul că patch-urile de echilibru de gri ilustrează doar o prejudecată Pentru a afla dacă cerneala de culoare primară trebuie să fie redusă sau crescută, trebuie să faceți o evaluare suplimentară a altor bare de control, de exemplu verificați pană de semiton din versiunea „L” sau „M” a controlului gri ECI/bvdm Bandă În unele împrejurări apar abateri care nu permit să fie corectate prin ajustarea cernelării Să luăm de exemplu următorul caz: Patch-ul % este acceptabil, dar % nu este cromatic Curba de imprimare caracteristică a întregii gradații tonale nu este echilibrată Inițial, trebuie să decideți asupra oricăror erori de imprimare (de exemplu slur / du-bling, gradai fading, etc ) Atunci este absolut esențial să se creeze o curbă caracteristică de imprimare cu o creștere suficientă a valorii tonului (de exemplu, prin intermediul versiunii extinse ECI/bvdm Grey Control Strip „L”) O corecție calculată a sistemului CtP poate deveni necesară ca urmare a constatărilor De asemenea, trebuie remarcat faptul că există o multitudine de cauze posibile pentru probleme de imprimare, de exemplu în legătură cu materialele utilizate (hârtie, cerneală, pătură, aditivi etc ) Bvdm ProzessStandard Offsetdruck descrie pe larg cauzele posibile și oferă instrucțiuni de depanare Documentația Altona Test Suite Application Kit descrie pre-testele pentru a determina cea mai optimă cerneală și creșterea corectă a valorii tonului Bundesverband Druck und Medien eV Bandă de control gri ECI / bvdm · Observații Observații privind echilibrul de gri Este bine cunoscut faptul că, cu cernelurile de proces în imprimarea offset, fluctuațiile de cerneală și de amortizare apar mai distinct în zonele cromatice ale imaginii gri decât în zonele colorate Acesta este motivul pentru care patch-urile de echilibru de gri din barele de control al culorii au jucat un rol esențial în indicarea tulburărilor procesului de imprimare Controlul balansului de gri ar trebui efectuat ținând cont de următoarele constrângeri Pe de o parte, depinde de condițiile de imprimare predominante, de exemplu tipul de hârtie sau ecranul, care combinație de valori de ton de culori primare (cian, magenta, galben și negru) rezultă într-un gri cromatic real în imprimare Majoritatea ajutoarelor de control disponibile până acum (de exemplu benzile de control FOGRA) au o singură versiune a scalei de echilibru de gri În fabricarea convențională a foliei/plăcilor, gestionarea unui număr mare de benzi de control coordonate pentru toate condițiile diferite de imprimare ar fi fost extrem de incomod și ar fi reprezentat probabil o sursă potențială de probleme Totuși, deviațiile balansului de gri în tiraj pot fi bine detectate cu ajutorul ajutoarelor de control menționate mai sus Comparând patch-urile de echilibru de gri din eșantionul de tipărire și tiraj ok, fluctuațiile pot fi detectate cu ușurință în ciuda inexactității patch-urilor de echilibru de gri cromatic Astăzi, datorită fluxurilor de lucru automatizate, este ușor să afișați ajutoare de control pe filme de pagină întreagă sau pe plăci de imprimare care se potrivesc condițiilor de imprimare dorite Pe de altă parte, echilibrul de gri depinde de parametrii de imprimare care sunt influențați de cel puțin acești patru factori: creșterea punctelor, cerneala solidă a culorilor primare, supratipărirea și culoarea hârtiei Prin urmare, un control al balansului de gri nu poate oferi nicio informație despre vreo cauză potențială a erorilor și în sine nu permite o evaluare a recomandărilor din partea presei Acum, ca întotdeauna, patch-uri ecranate de culori primare, petice de supraimprimare de culoare uni și de culoare uni sunt necesare în barele de control al culorii Acest lucru se aplică și sistemelor de control automate care funcționează conform principiului de control al balansului de gri Balanța de gri a foii ok sunt de referință pentru controlul procesului a întregului tiraj – chiar dacă patch-urile de gri cromatice respective nu sunt perfect neutre Bundesverband Druck und Medien eV ECI / bvdm Grey Control Strip · Versiuni Diferitele versiuni ale benzii de control gri ECI/bvdm ECI și bvdm oferă versiuni gratuite ale benzii de control gri ECI/bvdm pentru cele mai importante condiții standard de imprimare offset Acestea sunt etichetate prin nume (nume fișier, identificare) Condiție de imprimare Date de caracterizare Nume fișier de profilECI/bvdm Grey Con Strip Offset, tip hârtie + Hârtie stratificată lucioasă și mată Rigla ecranului: Ipi ( /cm) FOGRA ISOcoated iccECI GrayConS FOGR A ECI GrayConM FOGRA ECI GrayConL FOGRA Offset, hârtie tip Hârtie LWC (coated cu greutate redusă) Rigla ecranului: Ipi ( /cm) FOGRA ISOwebcoated iccECI GrayConS FOGRA ECI GrayConM FOGRA ECI GrayConL FOGRA Offset, tip de hârtie Hârtie necretate, albă Rigla ecran: Ipi ( /cm) FOGRA ISOuncoated iccECI GrayConS FOGRA ECI GrayConM FOGRA ECI GrayConL FOGRA Offset, tip hârtie Hârtie necretate, gălbuie Rigla ecran: Ipi ( /cm) FOGRA ISOuncoatedyellowish iccECI GrayConS FOGRA ECI GrayConM FOGRA ECI GrayConL FOGRA Continuuri, tip hârtie Hârtie stratificată mată Rigla ecranului: Ipi ( /cm) FOGRA ISOcofcoated iccECI GrayConS FOGRA ECI GrayConM FOGRA ECI GrayConL FOGRA Continuuri, tip hârtie Hârtie necretate, albă Ecran: Ipi ( /cm) FOGRA ISOcofuncoated iccECI GrayConS FOGRA ECI GrayConM FOGRA ECI GrayConL FOGRA Tabelul : Versiunile disponibile ale benzii de control gri ECI/bvdm în formatele de fișiere PDF și EPS Alte condiții de imprimare După cum sunt enumerate mai sus, benzile de control gri ECI/bvdm acoperă cele mai importante condiții standard de imprimare offset, aceste versiuni ar trebui utilizate La cerere, ECI va crea versiuni speciale ale ECI/bvdm Grey Control Strip pentru editorii de date și profiluri de caracterizare disponibile pe site-ul ECI Ca o excepție, este disponibilă posibilitatea de a crea versiuni owii corespunzătoare condițiilor speciale de imprimare În acest scop, ECI și bvdm oferă documente InDesign gratuit pentru cele trei versiuni „S”, „M” și „L” ale benzii de control gri ECI/bvdm Aceste documente InDesign împreună cu un manual se află în folderul „Personalizat”, care face parte din pachetul de descărcare Bundesverband Druck und Medien eV Bandă de control gri ECI/bvdm · Amprentă Bundesverband Druck und Medien eV amprenta Editori: Inițiativa europeană pentru culoare (ECI) c/o Olaf Driimmer callas software gmbh Schonhauser Allee / Berlin, Germania www eci org Asociația Federală de Tipărire și Media (bvdm) Biebricher Allee Wiesbaden, Germania www bvdm org © ECI și bvdm ECI/bvdm Grey Control Strip este gratuit și este disponibil la adresele de internet ale editorului afișate mai sus pentru descărcare Puteți utiliza banda de control gri ECI/bvdm la discreția dvs atât timp cât doriți, pe câte stații de lucru aveți nevoie și în orice țară doriți Cu toate acestea, nu este permisă distribuirea benzii de control gri ECI/bvdm, schimbarea sau modificarea acesteia, integral sau parțial, fără permisiunea scrisă din partea European Color Initiative (ECI) sau a Bundesverband Druck und Medien (bvdm) Puteți utiliza banda de control gri ECI/bvdm pe propriul risc Editorul nu este responsabil pentru eventualele erori sau daune rezultate care pot apărea, în timpul sau după utilizarea ECI/bvdm Grey Control Strip Nu oferim suport și servicii Dacă aveți nevoie de ajutor pentru utilizarea wedge-ului, vă recomandăm să solicitați sfaturi de la forumurile relevante de pe Internet, cum ar fi lista de corespondență ECI (a se vedea www eci sau g) Următoarele persoane au cooperat la dezvoltarea benzii de control gri ЕС / bvdm: Michael NdAoîî (Vignold Group, Ratingen) Harry Belz (bvdm, Wiesbaden) Dr Giinter Bestmann (Heidelberger Druckmaschinen AG, Kiel) Wolfgang Brügelmann (Centrul de tipărire Köln West Druckerei Peipers GmbH, Köln) Sascha Bugai (Editura Greenhouse, München) Dieter Dolezal (Hirte Medien-Service GmbH & Co KG, Hamburg) Olaf Drümmer (software callas) GmbH , Berlin) Axel Faber (Langebartels+Jürgens GmbH, Hamburg) Bernd-Olaf Fiebrandt (Asociația de tipărire și mass-media din Baden-Württemberg eV, Ostfildern) Kurt Fuchsenthaler (MAN Roland AG, Offenbach) Dr Johannes Hoffstadt (Color Solutions Software, Ulm) Andreas Kraushaar (FOGRA Forschungsgesellschaft Druck, München) Steffen Kujus (Oldenbourg Digitaltechnologie, Kirchheim lângă München) Karl Michael Meinecke (bvdm, Wiesbaden) Roland von Oeyn-hausen (Otterbach Meditten) KG, Ratbach Meditten) Ronald Schanl (Universitatea Media, Stuttgart) Ulrich Schmitt (FOGRA Forschungsgesellschaft Druck, München) Florian SüBl (MetaDesign AG, Berlin) 